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NOTE:

— TUTTE LE DIMENSIONI E LE ALTEZZE SONO ESPRESSE IN mm
— AREA TRASFORMATORI: L’AREA SARA™ APERTA VERSO L'ESTERNO CON RETE METALLICA DI PROTEZIONE

E CHIUSURA (COMPRESI CANCELLI E SPORTELLI). B
— PER OGNI TRASFORMATORE SARA’ PREVISTO UN BINARIO PER LA MOVIMENTAZIONE E IL TRASPORTO
— SALA BATTERIE: LA PAVIMENTAZIONE E LE PARETI (ALTEZZA MIN 2000mm) SUBIRANNO TRATTATAMENTO
ANTIACIDO CON RESINE IMPERMEABIL -
— LA SALA BATTERIA SARA" PROWISTA DI SISTEMA DI VENTILAZIONE E ESTRAZIONE DELL'ARIA
— IL PAVIMENTO DELLE SALE NEL PRIMO PIANO SARA" DI TIPO GALLEGGIANTE PER IL PASSAGGIO DEI CAVI
DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA £ DEI CAVI DI STRUMENTAZIONE
— LE SALE AL PRIMO PIANO E LA CABINA ELETTRICA AL PIANO TERRA SARANNO PROWVISTE DI CONTRO- :
SOFFITTATURA CON PANNELLI ACUSTICI NELLA QUALE SARANNO INSTALLATE LE PRESE ARIA DEL SISTEMA HVAC
— GLIINFISSI DEL PRIMO PIANO E DEL PIANO TERRA SARANNO DI TIPO A FACCIATA CONTINUA
LA VENTILAZIONE NATURALE MINIMA E LA LUCE NATURALE NELLE STANZE SARA’ GARANTITA DALL’APERTURA .
DEGLI INFISSI, SECONDO NORMATIVA
— IL SISTEMA HVAC SARA" INSTALLATO SUL TETTO
— GLI SFIATI SANITARI £ DEGLI EQUIPAGGIAMENTI SONO PREVISTI SUL TETTO D
— LE CANALINE DI' RACCOLTA DELLE ACQUE SARANNO IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX
— SONO PREVISTI NO 2 SENSORI DI MISCELA ESPLOSIVA NELLA SALA HVAC
— SONO PREVISTI NO 2 SENSORI DI FUMO NEL SOTTOPAVIMENTO DI SALA CONTROLLO E SALA STRUMENTAZIONE
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